Allgemeine Anforderungen

ORAFOL® Farbfolien fur die Fahrzeugteil- und Fahrzeugvollverklebung (nachfolgend auch ,ORAFOL® Farbfolie®) sind
hochwertige, selbstklebende Folienprodukte der ORAFOL® Europe GmbH (nachfolgend auch ,ORAFOL®") fiir die temporére,
dekorative Veranderung eines Fahrzeuges.

Bitte beachten Sie, dass Folien naturgemal empfindlicher sind als Lacke. Dementsprechend sind Folien sowohl bei der
Verarbeitung als auch bei der Pflege und Reinigung besonders schonend zu behandeln. Bei der Verarbeitung (Verklebung
und Entfernung) sowie der Pflege und Benutzung von ORAFOL Farbfolien sind unsere aktuellen Verarbeitungsrichtlinien
(jeweils abrufbar unter: www.orafol.com/gp/europe/de/support) zu beachten und einzuhalten, da sonst insbesondere die
Maximalhaltbarkeitsangaben nach unseren Erfahrungen nicht erreicht werden kénnen.

Die Verklebung von ORAFOL® Farbfolien sowie deren Entfernung darf ausschlieflich von qualifiziertem Fachpersonal (also
ausgebildeten und erfahrenen Werbetechnikern oder Verklebern) durchgefiihrt werden.

Beachten Sie bitte darlber hinaus insbesondere die nachfolgenden Pflege- und Nutzungsbedingungen, um eine
bestmdgliche Haltbarkeit unserer ORAFOL® Farbfolien zu erzielen.

Pflege und Nutzung von ORAFOL® Farbfolien

Der Verkleber ist dazu verpflichtet seinen Endkunden auf die Pflege- und Nutzungsbedingungen von ORAFOL® Farbfolie
hinzuweisen.

Pflegebedingungen
Drei Tage nach der Verklebung hat die ORAFOL® Farbfolie erfahrungsgemaR ihre optimale Endhaftung erreicht. Vor Ablauf
dieses Zeitraums darf das Fahrzeug nicht durch eine Waschstrafle gefahren werden.

Wenn die Haltbarkeit der ORAFOL® Farbfolie nicht beeintrachtigt und auch sonst negative Einwirkungen auf die ORAFOL®
Farbfolie sowie das Fahrzeug durch regelmafRige Reinigung ausgeschlossen werden sollen, darf das Fahrzeug danach nur
von Hand gereinigt oder zur Reinigung durch eine WaschstralBe mit Textilwasche ohne HeiBwachsprogramm (keine
Birstenwasche) gefahren werden.

Grundsatzlich empfiehlt ORAFOL eine regelmaflige Reinigung und Pflege von Hand unter Verwendung der speziell fur die
Fahrzeugvollverklebung mit ORAFOL® Farbfolien entwickelten ORACAL® Reinigungs- und Pflegemittel, jeweils erhaltlich als
Komplettsets fiir glanzende und fir matte Folienoberflachen. Die enthaltenen milden, jedoch sehr effektiven Reinigungs- und
Pflegemittel sind exakt auf die unterschiedlich empfindlichen Folienoberflachen abgestimmt.

Zudem empfiehlt ORAFOL ausdriicklich eine Erst-impragnierung mit der ORACAL® Langzeitversiegelung aus den
entsprechenden Reinigungs- und Pflegesets fiir glanzende und fiir matte Folienoberflachen unmittelbar nach Abschluss der
Verklebearbeiten bzw. vor der ersten Nutzung.

Abhangig von der Nutzungsdauer und -haufigkeit des folienbeschichteten Fahrzeugs ist erfahrungsgemal in der
Sommersaison eine sorgfaltige Reinigung und Pflege mindestens einmal im Monat, in der Wintersaison mindestens zweimal
im Monat zu empfehlen. Bei besonders aggressiven Verschmutzungen (wie z.B. Teer, Tausalzen, Vogelkot,
Insektenriickstanden, Baumharz, Blitenpollen, feuchtes Laub) ist in jedem Fall eine sofortige Reinigung erforderlich.

Die Oberflachen matter und/oder strukturierter ORAFOL® Farbfolien sind naturgemaR empfindlicher als die der glanzenden
und glatten. Dementsprechend sind diese ORAFOL® Farbfolien sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der Reinigung und
Pflege besonders schonend zu behandeln. Abhangig von der Nutzungsdauer und -—haufigkeit ist aulerdem
erfahrungsgemal eine Reinigung und Pflege in kiirzeren Abstanden erforderlich.

Die Reinigung eines folienbeschichteten Fahrzeuges mit Hochdruckreinigern sowie aggressiven Chemikalien und
Losemitteln (z. B. Aceton, Lackverdinner) fiihrt nach unseren Erfahrungen in der Regel zu Schaden an der Folie sowie
moglicherweise auch des Lackes bzw. zu einer verminderten Haltbarkeit der aufgebrachten Folie und ist in jedem Fall zu
unterlassen. In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
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Nutzungsbedingungen

Wir weisen darauf hin, dass ORAFOL® Farbfolien ebenso wie andere selbstklebende Folien generell nicht das
Leistungsprofil eines hochwertigen Fahrzeuglackes vor allem hinsichtlich Oberflachenharte und Bestandigkeit gegenuber
auleren Einflissen aufweisen. Bei der Nutzung eines folienbeschichteten Fahrzeugs bestehen daher besondere
Sorgfaltspflichten.

Insbesondere die nachfolgend genannten Punkte verlangen erhdhte Aufmerksamkeit und Sorgfalt, um Beeintrachtigungen
der Haltbarkeit oder andere sonst nachteilige Folgen fiir die ORAFOL® Farbfolie und den Fahrzeuglack zu vermeiden:

e Aggressive Verschmutzungen (wie z.B. Teer, Tausalze, Vogelkot, Insektenriickstdnde, Baumharz, Blitenpollen,
feuchtes Laub) hinterlassen auf der Folienoberflache deutlichere und hartnackigere Verschmutzungen als auf lackierten
Oberflachen. Wenn moglich vermeiden Sie es daher, lhr folienbeschichtetes Fahrzeug derartigen Gefahrdungen
auszusetzen und reinigen Sie gegebenenfalls Ihr Fahrzeug sofort (siehe dazu bereits oben Ziffer 2.1)

o Die Oberflache von folienbeschichteten Fahrzeugen ist wesentlich empfindlicher gegenliber mechanischen oder
anderen auferen Einwirkungen (z.B. Steinschlag, Birstenwasche, Strauchwerk, Vandalismus, Hagel, Unwetter, Brand,
UV-Strahlung sowie UbermaRigen physikalischen oder chemischen Einflissen) als ein hochwertiger Fahrzeuglack.
Vermeiden Sie es daher, Ihr folienbeschichtetes Fahrzeug derartigen Gefahrdungen auszusetzen

o Der Kontakt mit schleifmittelhaltigen Polierpasten, Lésemitteln (wie z.B. Aceton, Lackverdinner), I6semittelhaltigen
Reinigern und aggressiven Scheibenwischwasserzusétzen kann zu bleibenden Schaden an der ORAFOL® Farbfolie
und/oder des Fahrzeuglacks fiihren und ist daher in jedem Fall zu vermeiden.

In Zweifelsfallen kontaktieren Sie bitte unseren Kundensupport.

Entfernung von ORAFOL® Farbfolien
Sollte ihre ORAFOL® Farbfolie sichtbar duRerliche Schaden aufweisen, sind Sie zur Vermeidung von Schaden am Lack lhres
Fahrzeugs dahingehend verpflichtet, Inre ORAFOL® Farbfolie ersetzen oder entfernen zu lassen.

Die Entfernung von ORAFOL® Farbfolien darf ausschlieBlich von qualifiziertem Fachpersonal (also ausgebildeten und
erfahrenen  Werbetechnikern oder Verklebern) durchgefiihrt werden. Hierbei sind die jeweils aktuellen
Verarbeitungsrichtlinien fiir die Folienverklebung auf Fahrzeugen zu beachten.

Wir weisen nochmals darauf hin, dass die unsachgeméafe Entfernung von ORAFOL® Farbfolien zu Schaden am Lack |hres
Fahrzeugs fuhren kann.

Gewaéahrleistung und Haftung

Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie der Pflege- und Nutzungsbedingungen ist eine Gewahrleistung und
Haftung ausgeschlossen.

Die Dauer der Haltbarkeit der Fahrzeugverklebung von ORAFOL® Farbfolien wird im Wesentlichen durch die exakte
Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie der Pflege- und Nutzungsbedingungen bestimmt. Die Verarbeitung
(Verklebung und Entfernung) von ORAFOL® Farbfolien darf ausschlieBlich von qualifiziertem Fachpersonal (also
ausgebildeten und erfahrenen Werbetechnikern oder Verklebern) durchgefiihrt werden.

Fir die Qualitat der Verklebung ist das ausflihrende, qualifizierte Fachpersonal verantwortlich. Fir die Einhaltung der Pflege-
und Nutzungsbedingungen tragt der Eigentimer des folienbeschichteten Fahrzeugs die Verantwortung. Die in diesen Pflege-
und Nutzungsbedingungen enthaltenen Angaben basieren ausschlieRlich auf unseren derzeitigen Kenntnissen und
Erfahrungen. Sie stellen weder eine vereinbarte Beschaffenheit, noch die Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine
Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie im Hinblick auf unsere ORAFOL® Farbfolien dar. Kosten fiir die Entfernung
einer Verklebung werden von uns nicht ibernommen.
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Eine Gewahrleistung und Haftung ist inshesondere ausgeschlossen bei:

e graduellen Veranderungen, wie z. B. geringfiigigem Schrumpf, Farbabweichungen, Verringerungen des
Glanzgrades und Versprédungen (ohne Rissbildung), die durch Alterungs- und Witterungseinflisse auftreten
kénnen

e Beschadigung oder Abldsung durch Fremdeinflisse und dufere Einwirkungen (z. B. Unwetter, Brandschaden,
Rostbildung und bei Verwendung von Hochdruckreinigern, Schleifmitteln oder aggressiven Chemikalien bzw.
Lésemitteln)

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen hinsichtlich der Pflege und Nutzung eines mit ORAFOL® Farbfolien verklebten
Fahrzeugs an unseren Kundensupport.

Oranienburg, 05. Oktober 2017

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstral’e 2, D-16515 Oranienburg
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