RearProjection transparent ASLAN RP 36

Die selbstklebende lichtdurchlassige Riickprojektionsfolie fiir transparente Flachen

Bei der RearProjection transparent ASLAN RP 36 handelt es sich um eine selbstklebende Folie fir die Riickprojektion
mittels Beamer. Die Folie ist so transparent, dass sie ohne Projektion Hintergriinde erkennen lasst (z.B. augestellte
Artikel im Schaufenster] und bei Projektion ein brillantes Wiedergabebild bietet. Anzuwenden ist die ASLAN RP 36 auf
jeglichen Glasflachen, bei denen eine Projektion erfolgen soll wie Schaufenstern, Fenstern von Gaststatten, Malls,
Messe, Biiros etc. Nutzen Sie lhre Glasflichen zusatzlich als Wiedergabefldche fiir Werbung und/oder Ubertragung
von Sportveranstaltungen. Die Anwendung ist auch mit interaktiven Beamern maglich.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0] 22 04. 7 08-80

Materialaufbau
Folie: Polyesterfolie (mit Spezial-Lackierung)
Foliendicke: ~50 pm
Klebstoff: Polyacrylatklebstoff Klebstoffmenge: ~ 25 g/m?
Abdeckung: Silikonisiertes Polyester Dicke der Abdeckung: ~ 75 ym
Eigenschaften
Klebkraft (ASTMD-903): sofort: ~6,0N/25 mm
nach 1 Woche: ~ 14,0 N/25 mm
Dimensionsstabilitat: verklebt auf Aluminium nach
48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm) max. -0,05 %
Lichtdurchlassigkeit: DIN 53 147 ca.88 %
Temperaturbereich: wahrend des Verklebens: ab 15 °C (Trockenverklebung)
ab 20 °C (Nassverklebung)
verklebt: -30 °C bis +80 °C
Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre im Auflenbereich, bei vertikaler Verklebung

im mitteleuropaischen Normalklima
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RearProjection transparent ASLAN RP 36

Verarbeitung

Anwendung/Projektion: Die Riickprojektionsfolie RearProjection transparent ASLAN RP 36 kann u. a. mit mobilen
Projektoren, Installationsprojektoren, Kurzdistanzprojektoren, Full-HD-Projektoren und
interaktiven Projektoren angesteuert werden.

Zur Erzielung optimaler Riickprojektionsbedingungen sind folgende Kriterien zu beachten:
. Der Projektor bendétigt die Funktion einer gespiegelten Wiedergabe
. Bei heller Umgebung wird ein lichtstarker Projektor empfohlen

Plottfahigkeit: Die Selbstklebefolie ist ideal plottbar. Die Versalhohe von Schriftziigen sollte mindestens 5
mm betragen. Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir das Application Tape
LowTackTape ASLAN TP 110.

Verklebung: Bei Verwendung eines Tisch-Laminators ist die Folie trocken zu verkleben.
Im Fall einer manuellen Verklebung der Polyesterfolie, empfehlen wir eine
Nassverklebung. Diese ist allerdings nur bedingt, unter Beriicksichtigung und Befolgung
unserer separaten Verarbeitungshinweise zur Nassverklebung, mdéglich.

Die RearProjection transparent RP 36 ist ausschlieBllich fir glatte, ebene, unflexible, feste
und nicht gewdlbte Flachen geeignet. Sie darf nicht auf ausgasenden Oberflachen, wie
nicht getempertem Acrylglas, verklebt werden, da es zur Bildung von Blasen kommen
kann, insbesondere unter kurzfristiger Warmeeinwirkung.

Lagerfdhigkeit: Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der
Herstellung, lagerfahig. Dieser Zeitraum gilt fiir eine sachgemafie Lagerung bei 15-25 °C
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen
empfehlen wir eine stehende oder hangende Lagerung.

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und

Stand: 07/12017 Erfahrungswerten.
Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Uberpriifung und Durchfiihrung von Tests fiir den von
ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitatsiiberpriift und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor,
ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen
Erkenntnissen anzupassen.
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