Allgemeine Hinweise:

Rapid-Teck Folfen sind hochqualitative selbstkiebende Follen, zur Anwendung im Bereich der Autofolierung, hergestellt von Rapid Teck. Die Follen sind fdr einen temporaren Einsatz ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass

Folien von Natur aus nicht so hart und robust sind wie ein lackierter Lack. Um eine mdglichst lange Lebensdauer der Folie nach der
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einem gewdhnlichen Lack. Aufgrund g
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ion zu gewal
Jung, oder dem Anbringen nicht passender Folien, kann es zu Lackbeschadigungen oder zu einer ert i Leb: ity
il-Kunststoffe (z.B. Recycling-Kunststoffe) enthalten Trennmittel und Weichmacher. Diese kénnen durch Hitze (starke Sonneneinstr ahlung) freigesetzt werden (Gasentwickiung) und zu

, bedarf es einen hdheren Pflegeaufwand verglichen zu
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einer Beeintrachtigungder Klebewirkung der Folie fiilhren. Ein eventuelles Blasenwerfen der Folie kann eine Auswirkung sein. Wenn die Folie sich aufgrund einer unsachgema@ gereinigten Oberfldche, die noch fettige
oder dlige Rickstande enthalt, Idst, besteht kein Gewahrleisfungsanspruch. Als Ergebnis des Produktionsprozesses kann der Glanz oder die Farbe von Rapid Teck-Folien von Charge zu Charge variieren. Dies ist kein

Grund zur Reklamation!

Vorabiiberpriifung der Fahrzeug Oberflache:

Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, stellen
Sie bitte sicher, dass es sich bei dem Lack um
den vom Automobilhersteller aufgetragenen
Originallack handelt. Im Falle eines Zweifels,
wenden Sie sich bitte an den Autohersteller oder
eine Fachautolackiererei. Stellen Sie sicher,
dass der Lack weder durch Rost oder Kratzer
beschéadigt ist, oder irgendeine andere Art von
Beschadigung aufweist. Um eine Angleichung
an die Raumtem[)eratur und Akklimatisierung zu
ermoglichen, sollten Rapid Teck Folien
mindestens 24 Stunden vor der Verarbeitung im
gleichen Raum gelagert sein, in dem auch das
zu folierende Auto steht. Eine kalte, nicht
akklimatisierte Folie kann Verformungen mit sich
bringen. Um die Folie vor Luftfeuchtigkeit zu
schutzen lassen Sie diese am besten 24
Stunden in der Originalverpackung.

Oberflachen Vorbereitung:

Auch wenn die Oberflache sauber erscheint,
sollten alle Flachen nach der folgend
beschriebenen Prozedur gereinigt werden:
-Verwenden Sie Seifenwasser und spilen
Sie anschlieBend mit sauberem klaren
Wasser nach. Gehen Sie sicher, dass
keine Reinigungsriickstdnde wie Seife etc.
mehr auf dem Lack zuriickgeblieben sind.

- Entfernen Sie vorsichtig jede
petrochemischen Schadstoffe (wie Teer,
Ol, Fett, etc.). Verwenden Sie hierfiir einen
professionellen Reiniger oder Wachs
Entferner. Behandeln Sie nun die
gereinigten Flichen mit Alkohol um auch
die letzten Fettriickstande zu entfernen.

- Fir eine vollstandige Entfernung der
Feuchtigkeit, reiben Sie hierzu das Auto
mit einem nicht fusselnden Papiertuch
oder Stofftuch ab. Auch das Trockenlegen
hinter den Gummis ist absolut erforderlich.
Fahren Sie hierzu mit dem Tuch hinter den
Gummis entlang.

Bendtigte Werkzeuge:

- Plastikrakel mit Filzkante

- Cuttermesser

- Professioneller temperaturregelbarer
HeiBluftfén

- Infrarot-Thermometer

- Handschuhe

- Metermaf®

- TGcher

Raumanforderung:
- Geheizter Raum, min 15°C

- Staubfreie Umgebung
- Gute Sicht (genug Licht)

Verklebung:

Es gibt zwei gangige Verlegevarianten. Eine
Nass und eine Trockenverlegung . Die
Trockenverlegung ist allerdings die am
haufigsten vorkommende Methode.

1. Nassverfahren

Diese Methode hat den Vorteil, dass die
Anfangshaftung sehr gering ist. Dies erlaubt dem
Anwender ein haufiges Repositionieren, sowie
das Neuansetzten der Folie. Auch tragt es
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gin_er geringeren Blasen und Faltenbildung

ei.

Die Haftung erhdht sich dann stetig, sobald das
Wasser herausgerakelt bzw. verdunstet ist.
Der

Kleber erreicht seine endgliltige Festigkeit

nach
ca. 24 bis 48 Stunden. Wir empfehlen Rapid
Teck

Folien im Nassverfahren nicht unter 15°C zu
verlegen.

Vorteile des Nassverfahrens:
- erlaubt die Verlegung von Rapid Teck Folien in
eizl;ze.rc Raumtemperaturumgebung zwischen 25

- einfachere Verklebung von groflen Flachen
auf glatten oder welligen / gewdlbten
Untergrinden.

Nachdem das Schutzpapier vollstandig entfernt
wurde, kann die Folie auf dem Untergrund
aufgelegt bzw. gespannt werden

Rakeln:
Rakeln Sie groRe Fléachen mit gleichmaRigen,
halbrunden Rakelbewegungen. ten Sie

dabei auf eine liberlappende Rakelfilhrung, d.h.
beginnen Sie im bereits fixierten Bereich.
Halten Sie den Rakel flach zum Untergrund
(45°Winkel) und schieben Sie ihn so, dass Sie
eine Faltenbildung vor der Rakelkante sofort
erkennen und korrigieren kdnnen.

Rakeldruck:

Um den Kleber beim Rakeln zu ,aktivieren®, ist
es notwendig bei der Verklebung mit einem
leicht erhdhten Rakeldruck zu arbeiten.

2. Trockenverfahren

Die Trockenverlegung ist die Methode um die
endgiiltige Kleberhaftung schneller zu erreichen,
verglichen zum Nassverfahren.

Dieses Anwendungsverfahren sollte auf dreidimen-
sionalen Oberflichen angewendet werden,

wo es darauf ankommt Nietkdpfe, Wellungen
oder Schweilstellen zu folieren.

Die niedrigste Temperatur bei der Rapid Teck Folien
auf dreidimensionalen Oberflachen verarbeitet
werden, betrégt 15°C. Hier ist der Einsatz und die
Erwarmung der Folie durch einen HeiBluftfon
erforderlich. .

Vermeiden Sie eine Ubderdehnung der Folie,
denn dadurch kann es zu einer Beschadigung
des auf der Riickseite aufgebrachten Klebers,
sowie der darin aufgebrachten Luftkanalstruktur
kommen.

Wichtig ist auch darauf zu achten, dass Sie
niemals beim Einsatz von Warme die erhitzte
Folie direkt rakeln, da dies zu irreparablen
Folienschéden fihrt. Lassen Sie erwarmte Stellen
erst immer einige Sekunden abkiihlen, bevor Sie
das Rakel ansetzten.

Nachfénen:

Erwdrmen sie die Folie entlang der Rénder mit
einem HeiBluftfon erneut, hierdurch wird die
Luftkanalstruktur geschlossen.

An den weichen Gummileisten die Sie an den
Fenstern finden, schneiden Sie die Folie mit
einem 2mm Uberstand ab und rakeln diese
unter die Gummidichtung.

Unserer Erfahrung nach ist eine partielle
Faltenbildung an Gummi und Kunststoffleisten
nicht zu vermeiden. Der Grund liegt in
unvermeidlichen mechanischen Bewegungen
der Leiste auf der Folie. Dies kann in
manchen Bereichen in Abhéngigkeit vom
entstehenden Anpressdruck und der Intensitat
der durch Fahrzeugvibrationen ausgelosten
Reibung zur Faltenbildung fiihren. Dies ist ein
mechanisch ausgeloster Effekt, der durch
chemische Ausgasung aus Kunststoff und
Gummiteilen (Weichmacher) und deren
Einwirkung auf die Folie begunstigt und daher
vom Folienverleger auch durch Verarbeitungstech-
niken nicht beeinflusst werden kann.

Reinigung und Pflege: Rapid Teck-Folien sind WaschstraBenfest.Bitte verwenden Sie dabei keine Programme mit Heiwachs. Je nach Stérke der Biirsten ist wie
auch beim Lack eine optische Einwirkung zu erkennen. Beim Einsatz von Vorspriihreinigern und Hochdruckreinigern beachten Sie bitte, dass Sie nicht zu dicht mit
der Sprihlanze direkt auf die Oberflache und Kanten halten. Reste von Autowachsen und Polituren miissen jedoch vollstéandig entfernt werden. ! Bitte beachten Sie
in diesem Zusammenhang folgende Einschrénkungen: max. Druck von 80bar! max. Temperatur von 60°C eine minimale Distanz von 30 cm zwischen Diise und Au-
tooberflache - der Reinigungsstrahl sollte nicht stérker als 30° vom rechten Winkel zum Untergrund sein. Entfernen Sie besonders starke Verunreinigungen wie
Baumharze, tote Insekten oder Vogelkot schnellstmoglich mit warmen Wasser oder einer Seifenlauge.

Wichtiger Hinweis: Augrund der offenporigen Struktur von matten Fahrzeugfolien, ist die Fahrzeugpflege aufwendiger und die Oberfliche kann nicht aufpoliert
werden. Weiss-matte Folien sind noch pflegeintensiver. Hitze und UV-Strahlen kénnen aufféllige Verunreinigungen in die Oberflache einbrennen. Nach Einsatz des
Fahrzeuges und der danach eventuell unterlassenen Reinigung kann es zu irreversiblen Flecken auf der Oberflache kommen. Wir empfehlen daher weiss-matte
Folien nur mit der Auflage einer zwingenden Reinigung nach Einsatz des Fahrzeuges. Bitte teilen Sie diese Einschrénkung auch lhrem Kunden im Vorfeld mit und
lehnen bitte eine Haftung fir obige Beeintrachtigungen ab.

Entfernen der Folie: Sie kdnnen die Folie inner halb des Gewahrleistungszeitraumes durch einfaches Abziehen entfernen. Warme beschleunigt das Abldsen des
Klebstoffes vom Lack. Verwenden Sie hierzu einen HeiBluftfén, HeiRdampfgerat (Tapetenldser) oder den Trockenraum einer Lackiererei . Ein (eventuelles) Demon-
tieren von Fahrzeugteilen kann hilfreich sein. Entfernen Sie eventuell zuriickbleibende Kleberreste mit einem (handelstblichen) Silikonentferner oder Spiritus, den
Sie im Fachhandel kaufen kénnen.

Gewidhrleistung: Alle Rapid Teck Produkte wurden unter Einhaltung strenger Richtlinien produziert. Die oben genannten Informationen basieren auf unserem der-
zeitigen Wissensstand und praktischen Erfahrungen. Die Informationen werden ohne jeden Garantieanspruch zur Verfiigung gestellt und ohne Garantieanspruch
hinsichtlich der Qualitét oder den Eigenschaften des Materials. Die Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf ungeeignete Verarbeitung, unsachgeméfe Reinigung,
insbesondere haufiges Reinigen mit Hochdruckreinigern, Vandalismus, iibermaRige mechanische Beanspruchung, unfachménnische Verklebung, Benutzung un-
geeigneter Produktkomponenten, Verklebung auf ungeeigneten Untergriinden, (ibermaRige chemische oder physikalische Beanspruchung. Ein geringfiigiges Abhe-
ben um Nieten oder geringfiigige Versprodung der Oberflache stellt keinen Mangel dar.



